
• Tágas levegőnyílás

• Könnyen felszerelhető a támasztóláb segítségével

• Rendkívül ellenálló az időjárási tényezőkkel szemben

• Acél vagy polikarbonát aljból és az aljra rögzített rozsdamentes acél 

tüskékből álló elem, amely meggátolja a madarak leszállását

HAJLÍTOTT SZELLŐZTETŐ RÁCSOK

MEREV MADÁRRIASZTÓ TÜSKE

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD B H L B H L változat

[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]

1 BIRDSPIKE 60 110 1000 2.4 4.3 3280 szimpla 25

2 BIRDSPIKEP1(1) 60 110 335 2.4 4.3 13.2 szimpla 150

3 BIRDSPIKEP2(1) 60 110 320 2.4 4.3 12.6 dupla 150

(1)A termék csak megrendelésre kapható�

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04 (polikarbonát + acél), 17 04 05 (acél)�

KÓD H B L H B L anyag szín RAL

[mm] [mm] [m] [in] [in] [ft]

VENTFSRED7030(1) 70 30 1,5 2.8 1.2 5 festett lemez téglavörös 8004 10

VENTFSBRO7030(1) 70 30 1,5 2.8 1.2 5 festett lemez barna 8017 10

VENTFSRED9030(1) 90 30 1,5 3.5 1.2 5 festett lemez téglavörös 8004 10

VENTFSBRO9030(1) 90 30 1,5 3.5 1.2 5 festett lemez barna 8017 10

VENTFPRED7030(1) 70 30 2,5 2.8 1.2 8 PP téglavörös 8004 20

VENTFPBRO7030(1) 70 30 2,5 2.8 1.2 8 PP barna 8017 20

VENTFPRED9030(1) 90 30 2,5 3.54 1.2 8 PP téglavörös 8004 20

VENTFPBRO9030(1) 90 30 2,5 3.54 1.2 8 PP barna 8017 20

(1)A termék csak megrendelésre kapható� 

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03 (PP), 17 04 05 (lemez)�

polikarbonát

AISI 302 acélAISI 302 acélAISI 204 acél

polikarbonátAISI 304 acél
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