| SEAL BAND | SEAL SQUARE

BANDA MONDOADEZIVA PENTRU INTERIOR D
< 0

EFICIENTA = —

Stratul suport premodelabil permite o mai simpla si eficientd sigilare a SHAPE SEALING

colturilor concave sau convexe si a muchiilor.
VERSIUNE SQUARE

Ideal pentru mici sigilari in puncte sau pentru gauri utilizate in tehnica de
insuflare, pentru care este necesara o precizie deosebita.

COMPOZITIE
@ suport: hartie ranforsata cu folie de protectie
@ adeziv: dispersie acrilica fara solventi

@ strat de separare: hartie cu silicon

CODURI SI DIMENSIUNI

SEAL BAND
COoD liner B L liner B L @
[mm] [mm] [m] fin] [in] [ft]

SEAL60 60 60 25 2.4 24 82 10

SEAL1248 12/48 60 25 0.5/1.9 2.4 82 10

SEAL3030 30/30 60 25 1.2/1.2 2.4 82 10

SEAL SQUARE

COD B H L B H L buc./rola @
[mml] [mm] [m] [in] [in] [ft]

SEAL180 180 180 36 71 7.1 118 200 1

POZARE RAPIDA

Disponibile versiuni cu liner taiat in prealabil,
pentru o aplicare rapida si comoda.

SIGUR

Suport din hartie ranforsata, ideal pentru uz in-
tern; etanseitate la aer garantata in timp.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare USC units
Grosime EN 1942 0,3mm 13 mil

Forta de lipire pe otel la 90° ISO 29862 > 35 N/25 mm > 8 [bf/in
Forta de lipire pe OSB la 90° dupa 10 minute EN 29862 3,5N/10 mm 2.0 lbf/in
Forta de lipire pe OSB la 180° dupa 10 minute EN 29862 11,0 N/10 mm 6.3 Ibf/in
Forta de lipire (medie) pe membrana din PP, dupa 24 de ore@ EN 12316-2 15,0 N/50 mm 1.7 Ibf/in
Z?r:tspdjljlp?;r§4cgere()zr|:(t2e)nt,a la forfecare a imbinarii pe membrana EN 12317-2 120,0 N/50 mm 13.7 bflin
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN ISO 12572 6m 0.58 US Perm
Temperatura de aplicare(®) - 0/+40 °C +32/+104 °F
Rezistenta la temperatura - -30/+100 °C -22/+212 °F
Temperatura de depozitare(® - +15/+25 °C +59/+77 °F
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

Emisii VOC EN 16516 foarte reduse -

Prezenta solventi

nu

(Uvaloare minima ceruta conform DTU 31.2 P1-2 (Franta): 15 N/50 mm.
(2)valoare minima cerutd conform DTU 31.2 P1-2 (Franta): 40 N/50 mm.

3pe suport uscat si la temperatura de peste 0 °C. Trebuie sa se garanteze lipsa condensului sau inghetului pe suprafata.

(4)Péstra§i produsul la loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
i Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

I DOMENII DE APLICARE

I GAMA DE PRODUSE

SEALBO

SEAL1248

SEAL3030

SEAL180
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

DETALII COLT

2 MARLIN,CUTTER

4 ROLLER
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DETALIU SIGILARE GRINDA
i 7 -

1 MARLIN,CUTTER
3 ROLLER

DETALIU SIGILARE GAURA FEREASTRA

ol

Ll e U

1 MARLIN,CUTTER

4 ROLLER

BENZI SI SIGILANTI | SEAL BAND | SEAL SQUARE | 73


http://www.tcpdf.org

