COAMA ACOPERISULUI

METAL ROLL

BANDA VENTILATA FLEXIBILA DIN ALUMINIU,
PENTRU COAMA ACOPERISULUI

ADEZIUNE SPORITA

Banda speciala butilica cu latimea de 4 cm asigura o lipire puternica si
imediata pe diferitele suprafete.

DURABILITATE

Optarea pentru materialul metalic asigura o excelenta stabilitate la raze

. Cn . o . . o e

UV, chiar siin zone cu clima rigida.

DATE TEHNICE

Proprietati valoare USC units

Materiale aluminiu, butil -

Latime banda butilica 40 mm 1.57in

Adezivitate banda butilica >19 N/cm 1.68 Ibf/in

Rezistenta la razele UV permanent -

Temperatura de aplicare +5/+25°C +41/+77 °F
Rezistenta termica -30/+80 °C -22/ +176 °F
Temperatura de depozitarel!) 0/+25°C +32/+77 °F
(1) pastrati produsul intr-un loc uscat si acoperit.

i-l- Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD B L B L culoare RAL

)
[mm] [m] lin] [ftl

METRED400 400 5 15.8 16 rosu caramiziu 8004 4
METBRO400 400 5 15.8 16 maro 8017 4
METANT400 400 5 15.8 16 antracit 7021 4

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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