VENTILATIE SI PROTECTIE

! VENT SHAPE

GRILE DE VENTILARE PROFILATE, PENTRU
ACOPERISURI REALIZATE CU OLANE SI TIGLE

DURABILITATE
Realizat din tabla, este rezistent si perfect stabil la intemperii.

POZARE RAPIDA

Preindoirea si profilarea in faza de productie permit o aplicare imediata, 2
fara a fi necesare ulterioare suporturi.

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD H h P L H h P L versiune material culoare RAL

[mm] [mm] [mm] [mm] | [in] [in] [in] [in]

1 VENTSBRO9015@W)| 90 15 195 975 35 06 /77 384 pentru olane tablav maro 8017 10
perforata
2 VENTSBRO7519() 75 19 200 1000 30 08 79 394 L ] tabla lisa maro | 8017 10
model portughez
pentru tigla din tabls

3 VENTSBRO4520(1) 45 20 300 900 | 1.8 0.8 11.8 354 ciment, olan . maro 8017 10
perforata
model Franta

pentru tigla din tabls
4 VENTSBRO7020)) 70 20 300 900 28 08 11.8 354 ciment, olan maro 8017 10

model Grecia eI
Alte versiuni si dimensiuni sunt disponibile la cerere.
(UProdus disponibil numai pe comanda.
W Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.
COoD L H L H versiune material culoare
mm]  [mm] | [in] lin]
5 VENTSHOOK® 50 20 20 08 pentru olane Sarm?nglfitdaa‘;'i[" otel otel 100

STABILITATE UV

Optarea pentru materialul metalic asigura o ex-
celenta stabilitate la raze UV, chiar siin zone cu
clima rigida.

SIGURANTA

Permit asigurarea micro-ventilatiei sub tigle, pro-
tejand acoperisul impotriva patrunderii frunzelor
si animalelor.
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