| VGS EVO C5 HE ce

CONECTOR TOTALMENTE ROSCADO DE
CABECA DE EMBEBER

CORROSIVIDADE ATMOSFERICA C5

Revestimento multicamadas capaz de resistir a ambientes exteriores
classificados C5 de acordo com a ISO 9223. Salt Spray Test (SST) com
tempo de exposicdo superior a 3000 horas realizado em parafusos ante-
riormente aparafusados e desaparafusados em abeto-de-Douglas.

PONTA 3 THORNS

Gracas a ponta 3 THORNS, as distancias minimas de instalacdo sdo re-
duzidas. Podem ser utilizados mais parafusos em menos espaco e para-
fusos maiores em elementos mais pequenos.

RESISTENCIA MAXIMA

E o parafuso indicado quando é necessario um elevado desempenho
mecanico em condicdes muito adversas de corrosividade ambiental e
da madeira.

A cabeca cilindrica torna-o ideal para ligagdes ocultas, acoplamentos de
madeira e reforcos estruturais.
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I CODIGOS EDIMENSOES

cODIGO

I PRODUTOS RELACIONADOS
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[mm] [mm] [mm] d 4
VGSEV09200C5 200 190 25 [ - QE-
VGSEV09240C5 240 230 25 X =~ 2

Tx 40 VGSEV09280C5 280 270 25
VGSEV09320C5 320 310 25

VGU EVO TORQUE LIMITER

VGSEV0O9360C5 360 350 25 04g. 190 b3g. 408

I GEOMETRIAE CARACTERISTICAS MECANICAS
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GEOMETRIA

Didmetro nominal dy [mm] 9

Diametro cabega de embeber dk [mm] 16,00

Espessura cabeca de embeber ty [mm] 6,50

Diametro do nucleo d, [mm] 5,90

Diametro do pré-furo® dys  [mm] 5,0

Diametro do pré-furo(@ dyy  [mm] 6,0
(1) pré-furo valido para madeira de coniferas (softwood).
(2) pré-furo valido para madeiras duras (hardwood) e para LVL em madeira de faia.

PARAMETROS MECANICOS CARACTERISTICOS

Diametro nominal d, [mm] 9

Resisténcia a tragdo frensk KNI 25,4

Momento de cedéncia My INm] 27,2

Resisténcia a cedéncia fyk IN/mm?2] 1000

madeira de coniferas LVL de coniferas LVL de faia pré-furado
(softwood) (LVL softwood) (beech LVL predrilled)

EarametNro de resisténcia fock (N/mm2] 117 15,0 29.0

a extracdo :

Densidade associada P, [kg/m3] 350 500 730
Densidade de calculo Pk [kg/m?3] < 440 410 + 550 590 + 750

Para aplicacées com materiais diferentes,

consultar ETA-11/0030.

ESTRUTURAS HIBRIDAS
ACO-MADEIRA

VGS EVO C5 ¢ a solugdo ideal para estruturas
de aco onde sdo necessarias ligacdes ad hoc de
alta resisténcia, particularmente em contextos
climaticos adversos, como o ambiente marinho.

DILATACAO DA MADEIRA

A aplicacdo do VGS EVO C5 em combinacdo
com camadas interpostas poliméricas, como
o XYLOFON WASHER, confere a junta uma
certa adaptabilidade para atenuar os esforcos
resultantes da retracdo/dilatagdo da madeira.
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