I VGS EVO C5

SPOJNI VIJAK PUNOG NAVOJA S UPUSTENOM
GLAVOM

ATMOSFERSKA KOROZIJA C5

ViSeslojna obloga s otpornoscu na vanjske okoline razvrstane C5 prema
standardu ISO 9223. Test Salt Spray Test (SST) s vremenom izloZenosti
duljim od 3000 h proveden na prethodno pritegnutim i odvijenim vijcima
od Douglasova drva.

SILJAK 3 THORNS

Zahvaljujuci Siljku 3 THORNS smanjuju se minimalne udaljenosti postav-
ljianja. Mogu se upotrebljavati veci broj vijaka u manje prostora i veci vijci
u manjim elementima.

MAKSIMALNA OTPORNOST

Vijak koji se upotrebljava kad su potrebna iznimna mehanicka svojstva u
izrazito teSkim uvjetima okolisne korozije i nepovoljnih vrsta drva.
Cilindri¢cna glava cini ga idealnim za nevidljive spojeve, spojeve drva i
konstrukcijska ojacanja.
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ATMOSFERSKA KOROZIJA

KOROZIVNOST DRVA

MATERIJAL

ugljicni celik s oblogom C5 EVO visokog
stupnja otpornosti na koroziju

PODRUCJA PRIMJENE

¢ ploce na bazidrva

e masivno i lamelirano drvo
e CLTilLVL

» drva visoke gustoce



I KODOVIIDIMENZIJE I POVEZANIPROIZVODI

d, KOD L b kom.
[mm] [mm] [mm] ] 3
VGSEVO9200C5 200 190 25 ; ] . QE-
VGSEV09240C5 240 230 25 L _
9 -

TX 40 VGSEVO9280C5 280 270 25

VGSEV09320C5 320 310 25

VGU EVO TORQUE LIMITER
VGSEVO9360C5 360 350 25 str. 190 str. 408
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GEOMETRIJA
Nominalni promjer dy [mm] 9
Promjer upustene glave dk [mm] 16,00
Debljina upustene glave ty [mm] 6,50
Promjer jezgre d, [mm] 5,90
Promjer unaprijed izbusene rupe® dys [mm] 5,0
Promjer unaprijed izbusene rupe(? dyy  [mm] 6,0
(Dvaljana unaprijed izbusena rupa za drvo ¢etinjaca (softwood).
(2Valjana unaprijed izbusena rupa za tvrda drva (hardwood) i LVL od drva bukve.
KARAKTERISTICNI MEHANICKI PARAMETRI
Nominalni promjer d, [mm] 9
Otpornost na vlak frensk KNI 25,4
Trenutak popustanja My INm] 27,2
Otpornost na popustanje fyk [N/mm2] 1000
drvo Eetinjaca LVL &etinjaca LVL od unaprijed
(softwood) (LVL softwood) izbusene bukve
(Beech LVL predrilled)

Par‘ametvar Qtpornosn fo (N/mm?] 117 15.0 29.0
naizvlacenje ax
Gustoca P [kg/m3] 350 500 730
Gustoca izracunavanja Pk [kg/m3] < 440 410 + 550 590 + 750

Za primjene s drugacijim materijalima pogledajte odobrenje ETA-11/0030.

HIBRIDNE KONSTRUKCIJE
CELIK-DRVO

VGS EVO C5 idealno je rjeSenje za celicne
konstrukcije gdje su neophodni iznimno ot-
porni ad hoc spojevi, osobito u tesSkim klimat-
skim uvjetima kao Sto je morska okolina.

SIRENJE ODRVA

Primjena proizvoda VGS EVO C5 u kombinaciji
s polimernim umetnutim slojevima kao $to je
PODLOSKA XYLOFON pruza spoju odredenu
sposobnost prilagodbe radi ublazavanja
naprezanja nastalin od skupljanja/Sirenja drva.
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