
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εν θερμώ επιψευδαργύρωση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε κατηγορίες 

λειτουργίας 1, 2 και 3�

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ

Ιδανικοί για την υλοποίηση περιφράξεων και φραχτών με στοιχεία από ξύλο 

κυκλικής διατομής�

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υλοποίηση περιφράξεων και φραχτών�

Κατάλληλες για στοιχεία από:

• μασίφ ξύλο softwood και hardwood

• πολυστρωματικό ξύλο, LVL

ΥΛΙΚΟ

ανθρακούχος χάλυβας με γαλβανισμό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ a x b d s Ø πάσσαλος Ø1 Ø2 τμχ.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 ROUND100 208 x 68 - 2,5 Ø100 Ø11 Ø5 10

2 ROUNDE100 117,5 x 70 - 2,5 Ø100 Ø11 Ø5 10

3 ROUNDH100 70 x 65 70 2,5 Ø100 Ø11 Ø11 10

ΚΩΔΙΚΟΣ a d b s Ø πάσσαλος Ø τμχ.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 ROUNDL80 80 80 57 1,5 Ø60-Ø80 Ø5 100

2 ROUNDL120 123 123 74 1,5 Ø100-Ø120 Ø5 100

ΚΩΔΙΚΟΣ a b d s Ø τμχ.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

ROUNDU80 80 345 40 3,0 Ø6 1

ROUNDU100 100 345 40 3,0 Ø6 1

ROUNDU120 120 345 40 3,0 Ø6 1

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΕΣ

Ιδανικό για αρμούς ξύλων κυκλικής διατομής:

• ROUND100 για διαμπερείς συνδέσεις, 

• ROUNDE100 για ακραίες συνδέσεις,

• ROUNDH100 για τη σύνδεση της κουπαστής�
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