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• Sa forme permet un vissage rapide et facile de tout type de vis avec 

une inclinaison précise de 45 °

• Grâce aux repères, il est possible de réaliser facilement divers assem-

blages typiques des bâtiments en bois, sans perdre de temps à de 

longues mesures

GABARIT POUR ASSEMBLAGE AVEC VIS À 45 °

CODE B L H pcs.

[mm] [mm] [mm]

JIGVGZ45 210 253 67 1

CODES ET DIMENSIONS

VIDEO

Scannez le code QR et regardez 

la vidéo sur notre chaîne YouTube

MATÉRIAU

Le gabarit est en acier inoxydable de 3 mm, il 

s’agit donc d’un accessoire de grande durabilité.

DOMAINES D’UTILISATION

Assemblages bois-bois à 45° pour poutres et 

planchers 

• bois massif

• CLT et LVL

• vis CTC bois-béton
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ASSEMBLAGE POUTRE PRINCIPALE - POUTRE SECONDAIREPOSITION DE LA POINTE DE LA VIS

ASSEMBLAGE PLANCHER-PLANCHER 45° + 45° À GAUCHE

DISTANCES MINIMALES ENTRE LES VIS

ASSEMBLAGE PLANCHER-PLANCHER 45° + 45° À DROITE

DISTANCE MINIMUM DU BORD

NOTES :

Pour plus d'informations sur l'utilisation du gabarit, consultez les instructions de montage disponibles sur site www.rothoblaas.fr.
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