COLUMN

COLONNE RIGIDE ET INCLINABLE
POUR PERCER

o Grace aux butées de profondeur réglables, a la plaque de guidage
précise et a l'élément stabilisateur supplémentaire, les trous sont
toujours percés a l'angle parfait

e Fabriquée en fonte d'aluminium et en acier inoxydable, elle convient
a toutes les perceuses avec col du mandrin de 43 mm. Compatible
avec meches @ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm

* Le nouvel adaptateur universel résout les problemes de compatibi-
lité entre COLUMN grace a sa tige hexagonale stable qui assure une
fixation sUre sur diverses machines
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CODES ET DIMENSIONS
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pour meches profondeur

CODE version de longueur de percage LT pcs.
[mm] [mm] [mm]
F1403460 460 310 env. 630 1
F1403650 °0° 650 460 env.810 1
F1403462+ P odue de gur- 460 310 630 1
: dage métrique env.
F1403652* 650 460 env.810 1
90°
laque de gui- 4 31 env. 63 1
F1403240 plag g 60 0 630
dage impériale
F1404460 460 250 env. 630
F1404650  45°-90° 650 430 env.810 1
2 F1404462+ P20ue de gur- 460 250 630
dage métrique S
F1404652* 650 430 env.810 1

* dispositif de fixation inclus.
(1) Indiquée pour des méches impériales de diamétre 5/16" ; 3/8" : 1/2" : 9/16" ; 11/16"; 3/4" ;
15/16";1";11/8";11/4".

PRODUITS COMPLEMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE description pcs.
3 F1402000 setde fixation 0 - 90 mm 4

4 F1402043 adaptateur universel pour mandrins non standard
F1400902 plaque de guidage mesures impériales (5/16" ; 3/8"; 1/2"; 9/16" ; 11/16" ; 3/4" ; 15/16" ; 1"; 11/8" ; 11/4") 1
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