
VIDEO

Scannez le code QR et regardez 

la vidéo sur notre chaîne YouTube

SYSTÈME À INJECTION POUR  
LA RÉPARATION DU BOIS

QUALITÉ

Idéal pour les nœud morts, les longues fissures et les réparations di�ciles.

RAPIDE

Grâce au bloc de refroidissement, le matériau de remplissage durcit en 

quelques secondes et peut être poncé immédiatement.

DOMAINES D’UTILISATION

Réparation professionnelle du bois, compatible 

avec de l’huile, peintures normales et transpa-

rentes, mordants.

Adapté aux espaces intérieurs et extérieurs. 

MATÉRIAU

Sticks écologiques et non toxiques de di�é-

rentes couleurs. 

Résistant aux rayons UV.
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CODES ET DIMENSIONS

STICKS

CODE couleur pcs.

WRC10 blanc 8

WRC11 frêne 8

WRC12 pin 8

WRC13 pin clair 8

WRC14 chêne 8

WRC15 acajou 8

WRC16 noyer 8

WRC17 hêtre 8

WRC18 cerisier 8

WRC19 sapin 8

WRC20 noir 8

WRC21 bâtonnets de nettoyage 8

WRC22 gris 8

WRC23 jaune 8

WRCMIX1 sapin - pin - chêne - acajou 8

WRCMIX2 frêne - hêtre - noyer - noir 8

CODE description pcs.

1 WR01 lisseur en aluminium avec manche 1

2 WR02 lisseur en aluminium 1

3 WR03 petit rabot manuel 1

4 WR04 changement de couleur 1

CODE description
tension 

en fonctionnement
température

colle 

adhésive

capacité 

adhésive
pcs.

1 WOODREPAIR01 kit de base 220-240 V, 50 Hz 170 °C stick de Ø12 mm 0,3-0,6 kg/heure 1

2 WR06 pistolet professionnel 220-240 V, 50 Hz 120 - 230°C stick de Ø12 mm 1-1,5 kg/heure 1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES
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