
MATERIAL

Gancho de acero galvanizado. Llave de carra-

ca de acero fundido galvanizado con mango 

ergonómico de PVC.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para unir a presión varios elementos: madera 

maciza, CLT, vigas, paredes y forjados. CLAMP1 

opcional para la fijación de placas perforadas 

y riostras.

• Ganchos moleteados en los 4 lados para garantizar una eficaz trans-

misión de la fuerza a la madera 

• Con uniones remachadas en lugar de soldaduras que podrían ceder 

a los golpes

• Compatible con GEKO: los dos productos se pueden intercambiar ya 

que tienen la misma base

CÓDIGO descripción unid. 

SKORPIO tiravigas 1

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

TIRAVIGAS

CÓDIGO descripción unid.

SKORPIOS gancho de recambio galvanizado 1

CLAMP1 carraca para cinta perforada 1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS - ACCESORIOS
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Zn
ELECTRO

PLATED

AFLOJAMIENTO

SKORPIO se puede quitar fácilmente del ele-

mento de madera con un único golpe en el dor-

so del gancho.

superficie de tope redondeada

agujero Ø8 mm

moleteado  

en los 4 lados

forma ahusada

GANCHO INNOVADOR CON MOLETEADO EN LOS 4 LADOS

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE CON ROSCA ROBUSTA DE PASO LENTO
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400 - 700 mm
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