PIPE LINK

SYSTEM tACZENIA RUR INSTALACYJNYCH

PREFABRYKOWANIE

Poprawia wydajnosc¢ prefabrykacji i obniza koszty, poprzez zminimali-
zowanie czasu montazu elementow drewnianych prefabrykowanych na
placu budowy. tgcznik mozna zamontowac bez uzycia narzedzi; wy-
starczy zwykty otwor cylindryczny. Podczas montazu elementow, kom-
pensacje tolerancji 5 mm w kazdym kierunku zapewnia tuleja lejkowa.

BEZPIECZENSTWO

Podczas montazu elementow prefabrykowanych nie jest juz konieczne
wktadanie rur miedzy poszczegolne elementy, co eliminuje ryzyko wy-
padkow na kazdym etapie instalacji.

PRODUKT ZROWNOWAZONY EKOLOGICZNIE
Dzieki precyzyjnemu planowaniu, mozna zminimalizowac straty pu-
stych korytek.

KODOY | WYMIARY

e

2014/35/EU

KOD dla rur instalacyjnych @ @ otwor w elemencie szt.
[mm] [in] [mm] [in]

PIPELINK20 20 13/16" 25 1" 150

PIPELINK25 25 1" 30 13/16" 100

PIPELINK40 40 19/16" 45 13/4" 70

DANE TECHNICZNE

Witasciwosci M20 M25 M40

Srednica wewnetrzna @
Srednica zewnetrzna @
Wysokosé

Waga

Odpornos¢ termiczna

Odpornos¢ na czynniki zewnetrzne

13 mm 0512 in 18 mm  0709in 31 mm 1220in
25mm 0984in| 30mm  1181in 45mm 1772in
31 mm 1220in 31 mm 1220in 31 mm 1220in
389 01350z 4,69 0162 oz 919 0 321 oz
-5/490 °C
IP30 (EN 60529)
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I MONTAZ

1  Otwor w drewnie. Minimalna grubos¢ materiatu wynosi 15 mm.

2 Wtozyc¢ PIPE LINK do otworu z lejkiem skierowanym na zewnatrz, zlicowanym z powierzchnig (samoblokujacy).

3 Wsunac rure instalacyjng od sciany tylnej do krawedzi blokujgcej. Rura zablokuje sie nha swoim miejscu.

4 Powtorzyc procedury opisane w krokach 1-3 dla wszystkich elementow taczonych.

zagwarantowac idealne rozwigzanie do pozniejszego uktadania kabli.

Podczas uktadania elementow prefabrykowanych nie ma potrzeby przewlekania rur w ztgczu; wystarczy utozyc¢ elementy razem, aby

I PRODUKTY POWIAZANE

W potaczeniu z TUBE STOPPER uzyskuje sie row-

niez czysty wylot do kabli.

. KOD ) o .
L N3
[mm] [in]

TUBESTOP20 20 0.8 20

TUBE STOPPER TUBESTOP25 25 1.0 20
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